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Conózcalo más a fondo:

- E-TOUCH Y E-HELP
    página 17
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Conózcalo más a fondo:

- TRAZABILIDAD INTEGRADA
    página 18
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B 134 B 121 B 134  PRION B 134 B 134  PRION

TEMPERATURA 135,5° C 122,5° C 135,5° C 135,5° C 135,5° C

PRESIÓN 2,16 bar 1,16 bar 2,16 bar 2,16 bar 2,16 bar

DURACIÓN DE LA FASE DE 
ESTERILIZACIÓN 4’ 20’ 18’ 3’5’’ 18’

DURACIÓN DE LA FASE DE 
ENJUAGUE 13’ 14’ 14’ 8’ 8’

DURACIÓN TOTAL CON CARGA 
ESTÁNDAR* 28’ 40’ 42’ 20’ 34’

CARGA MÁXIMA SÓLIDA/POROSA 4,5 kg / 1,5 kg 4,5 kg / 1,5 kg 4,5 kg / 1,5 kg 0,6 kg / 0,2 kg 0,6 kg / 0,2 kg 

TEMPERATURA 135,5° C 122,5° C 135,5° C 135,5° C 135,5° C

PRESIÓN 2,16 bar 1,16 bar 2,16 bar 2,16 bar 2,16 bar

DURACIÓN DE LA FASE DE 
ESTERILIZACIÓN 4’ 20’ 18’ 3’5’’ 18’

DURACIÓN DE LA FASE DE 
ENJUAGUE 16’ 16’ 15’ 8’ 8’

DURACIÓN TOTAL CON CARGA 
ESTÁNDAR* 33’ 48’ 52’ 26’ 40’

CARGA MÁXIMA SÓLIDA/POROSA 6 kg / 2 kg 6 kg / 2 kg 6 kg / 2 kg 0,6 kg / 0,2 kg 0,6 kg / 0,2 kg 
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E9 RECORDER - 18 L E9 RECORDER - 24 L

DIMENSIONES TOTALES 460 x 455 x 610 mm LxAxA) 

PESO (máquina vacía con tambores y depósitos) 43 kg 46 kg

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230 V 50/60 Hz

ABSORCIÓN (POTENCIA) 2300 W 10A 2400 W 10A

TEMPERATURA DE USO +5 - +40°C

ALTITUD DE USO
(dejando abierto el tapón de carga) 

≤ 2000 m s.l.m

ROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA SUPERFICIE DE APOYO 500 mm

LONGITUD MÍNIMA DE LA SUPERFICIE DE APOYO 460 mm

ESPACIO MÍNIMO SOBRE EL DEPÓSITO 0 mm dejando libre el tapón de carga

RUIDO 50 dB

PESO POR ÁREA DE APOYO
(depósito lleno y cámara con carga máxima)

43 kg +9 kg = 52 kg    
Carga en cada pata: 10,4 kg

46 kg +9 kg = 55 kg    
Carga en cada pata: 11 kg

RANGO DE FUNCIONAMIENTO Uso interno
Humedad relativa 85%

Variación máx. de la tensión de la red ±10%
Categoría de instalación II
Grado de contaminación 2

DIMENSIÓN Y VOLUMEN DE LA CÁMARA 250x340 mm ØxP 250x440 mm ØxP

DIMENSIÓN Y VOLUMEN DEL ESPACIO ÚTIL 180x280x160 mm LxAxA 180x380x160 mm LxAxA

VOLUMEN DE AGUA CONSUMIDA 300 ml

CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS (agua limpia y agua usada) 4 litros 
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